
www.corrosionx.pl 

MIL-PRF-81309 

MIL-PRF-81309H (current) 

MIL-PRF-81309G (thru 2018) 

MIL-PRF-81309F (thru 2014) 

MIL-C-81309E (thru 2005) 

Technologie Corrosion od ponad 20 lat znajdują się w czołówce wojny z rdzą i korozą. 

Wykonane w całości w USA, CorrosionX Aviation i NavGuard (typ I, Typ II i Typ IV) są w 

pełni wykwalifikowane w ramach MIL-PRF-81309 Rev. H do zapobiegania korozji i kontroli 

płatowców - a teraz również ogólne przeznaczenie. 

Stosowane szeroko przez amerykańskie siły zbrojne, a także siły NATO, wszystkie produkty 

CorrosionX i sprzęt aplikacyjny zostały przypisane przez General Services Numbers (NSN) 

przez General Services Agency (GSA) i są dostępne do zamówień za pośrednictwem Defense 

Logistics Agency (DLA). CorrosionX Aviation jest jedynym produktem konsumenckim 

obecnie kwalifikowanym w ramach MIL-PRF-81309H Type II (jest to obecny m.in. MIL-PR-

81309F i MIL-C-81309E) do stosowania w płatach lotniczych. Oficjalne centra leczenia 

Corrosion Technologies utworzyły rozległą sieć centrów zabiegowych Corrosion Aviation 

Aircraft Treatments, które oferują zabiegi CorrosionX jako obsługę klienta. Wyszkoleni 

mechanicy używają specjalnego sprzętu do dotarcia do wszystkich przedziałów i trudno 

dostępnych obszarów samolotu. Po zakończeniu zabiegu specjalna naklejka poświadczająca 

zabieg jest umieszczana w dzienniku klienta. Obecnie w Stanach Zjednoczonych działa ponad 

200 centrów leczenia i w kilku innych krajach. Kliknij tutaj, aby znaleźć oficjalne Centrum 

Leczenia Lotnictwa CorrosionX. Od 2017 r. niestabilna zawartość organiczna (zwykle 

skrócona jak LZO lub LZO) produktu CorrosionX Aviation została zredukowana do ZERO. 

Porównaj to z innymi typowymi inhibitorami korozji płatowców, które mogą zawierać aż 

58% VOC. 

 

https://www.corrosionx.com/products/corrosionx-aviation
https://www.corrosionx.com/search?q=navguard
https://www.corrosionx.com/products/navguard-type-i
https://www.corrosionx.com/products/navguard-type-ii
https://www.corrosionx.com/products/copy-of-navguard-type-iv

